Vorwand -
Spulkasten

Der neue Vorwand-Spilkasten passend fiir alle Wand-W(Gs.

Der Rahmen ist aus hochwertigem Aluminium hergestellt.
Die Front besteht aus einem 8mm starkem Sicherheitsglas (ESG), erhaltlich in schwarz oder weils.
Die Voll- und Teilsptilung (3 oder 6 Liter) ist einfach Gber zwei Sensoren an der Oberseite zu bedienen.
Ein leichtes Antippen reicht aus um die Spiilung zu betatigen.



Technische Daten

ilkasten ist fur den Einsatz in Feuchtraumen

vereinfacht die Sanierung lhres WCs oder Ma@e HxBxT:
hne Eingriffe in die Bausubstanz kdnnen Sie Material:
Spulkasten einfach und schnell installieren.
s hochwertigem Aluminium hergestellt. Die F.:;\rbe:
s einem 8mm starkem Sicherheitsglas (ESG). Einbauart:
an verfligt tber eine einstellbare Voll- und Funktionen:
lung und ist schwitzwasserisoliert.
erfolgt einfach & bequem von oben Uber die
euerten Betatigungen. Ein leichtes Antippen
s Dartiberschwingen mit der Hand reicht aus.
ie der Sensoreinheit einmal leer sein, gibt es Wasserdruck:
Spilkasten eine manuelle Spiilung. Wasseranschluss:
e des Spiilkastens ist porendicht und somit Batteriebetrieb:
hygienisch und pflegeleicht. Wassertemperatur:
Raumtemperatur:
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