
FROSTSICHERE AUSLAUFARMATUREN 1/2" X 3/4"  
FÜR WANDDICKEN 150 MM  - 275 MM

mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter gemäß DIN EN 15C96 als Sicherungskombination HD

gemäß DIN 1988, Teil 4 und DIN EN 1717 (RV und RB). Deutsches Patent Nr. 1C315224.

Artikel 

Artikel 

Artikel 

Oberfläche

Oberfläche

Oberfläche

7000

(7001)

mit Rohrbelüfter:

7005

(7006)

7010

(7011)

mit Rohrbelüfter:

7015

(7016)

7020

(7021)

mit Rohrbelüfter:

7025

(7026)

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

 WANDDICKE 150 - 275 MM 

Frostsichere Auslaufarmatur 1/2“ x 3/4“ für Wanddicken 150 mm - 275 mm,

Ausführung mit Dreikantgriff aus Metall,

1/2“ - Sanitäroberteil mit Fettkammer,

Rückflussverhinderer gem. DIN 1988. Rohrbelüfter gem. DIN EN 15096,

Wandrosette Ø 85 mm mit Längenausgleich,

Wanddurchführungsrohr Ø 26 mm und Ventilspindel mit patentiertem Ablängsystem,

Verschluss- und Arretierstopfen für Wandrohr und Ventilspindel in der Rohbauphase,

Filzschlauchisolierung. Wasseranschluss über 1/2“-Außengewinde,

Flanschscheibe mit Wanddübeln als Verdrehsicherung.

Hydraulische Werte gem. DIN 3269

Schallpegelwerte gern. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II. Prüfzeichen PA-IX 9096 / II

DN 15   

DN 20   

DN 15   

DN 20

DN 15   

DN 20   

DN 15   

DN 20

DN 15   

DN 20   

DN 15   

DN 20

Nennweite | Anschluss x Länge

Nennweite | Anschluss  x Länge 

Nennweite | Anschluss  x Länge 

Ausführung mit 1/2“ x 3/4“ (alternativ 3/4“ x  1“) und Dreikantgriff aus Metall

Ausführung mit 1/2“ x 3/4“ (alternativ 3/4“ x  1“) und Steckschlüssel

Ausführung mit 1/2“ x 3/4“ (alternativ 3/4“ x  1“) und abschließbare Kappe

1/2“ x 275 mm

3/4“ x 275 mm

1/2“ x 275 mm

3/4“ x 275 mm

1/2“ x 275 mm

3/4“ x 275 mm

1/2“ x 275 mm

3/4“ x 275 mm

1/2“ x 275 mm

3/4“ x 275 mm

1/2“ x 275 mm

3/4“ x 275 mm

Frostsichere Auslaufarmatur wie vorstehend, jedoch

Frostsichere Auslaufarmatur wie vorstehend, jedoch



FROSTSICHERE AUSLAUFARMATUREN 1/2" X 3/4"  
FÜR WANDDICKEN 250 MM  - 475 MM

mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter gemäß DIN EN 15C96 als Sicherungskombination HD

gemäß DIN 1988, Teil 4 und DIN EN 1717 (RV und RB). Deutsches Patent Nr. 1C315224.

 WANDDICKE 250 - 475 MM 

Frostsichere Auslaufarmatur 1/2“ x 3/4“ für Wanddicken 250 - 475 mm,

Ausführung mit Dreikantgriff aus Metall,

1/2“ - Sanitäroberteil mit Fettkammer,

Rückflussverhinderer gem. DIN 1988. Rohrbelüfter gem. DIN EN 15096,

Wandrosette Ø 85 mm mit Längenausgleich,

Wanddurchführungsrohr Ø 26 mm und Ventilspindel mit patentiertem Ablängsystem,

Verschluss- und Arretierstopfen für Wandrohr und Ventilspindel in der Rohbauphase,

Filzschlauchisolierung. Wasseranschluss über 1/2“-Außengewinde,

Flanschscheibe mit Wanddübeln als Verdrehsicherung.

Hydraulische Werte gem. DIN 3269

Schallpegelwerte gern. DIN EN ISO 3822 Armaturengruppe II, Prüfzeichen PA-IX 9096 / II

Artikel 

Artikel 

Artikel 

Oberfläche

Oberfläche

Oberfläche

7050

(7051)

mit Rohrbelüfter:

7055

(7056)

7060

(7061)

mit Rohrbelüfter:

7065

(7066)

7070

(7071)

mit Rohrbelüfter:

7075

(7076)

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

verchromt

DN 15   

DN 20   

DN 15   

DN 20

DN 15   

DN 20   

DN 15   

DN 20

DN 15   

DN 20   

DN 15   

DN 20

Nennweite | Anschluss x Länge

Nennweite | Anschluss  x Länge 

Nennweite | Anschluss  x Länge 

Ausführung mit 1/2“ x 3/4“ (alternativ 3/4“ x  1“) und Steckschlüssel

Ausführung mit 1/2“ x 3/4“ (alternativ 3/4“ x  1“) und abschließbare Kappe

1/2“ x 475 mm

3/4“ x 475 mm

1/2“ x 475 mm

3/4“ x 475 mm

1/2“ x 475 mm

3/4“ x 275 mm

1/2“ x 475 mm

3/4“ x 475 mm

1/2“ x 475 mm

3/4“ x 475 mm

1/2“ x 475 mm

3/4“ x 475 mm

Frostsichere Auslaufarmatur wie vorstehend, jedoch

Frostsichere Auslaufarmatur wie vorstehend, jedoch

Ausführung mit 1/2“ x 3/4“ (alternativ 3/4“ x  1“) und Dreikantgriff aus Metall



Frostsichere Auslaufarmaturen für größere Wanddicken auf Anfrage.

VERLÄNGERUNGSSET FÜR 
FROSTSICHERE AUSLAUFARMATUREN

Artikel 

Artikel 

Oberfläche

Oberfläche

7777

7778

Messing / roh

Kunststoff

 VERLÄNGERUNGSSET FÜR FROSTSICHERE AUSLAUFARMATUR 

 WANDDISTANZSTÜCK ZU VERLÄNGERUNGSSET 

Wandrohr-Verlängerung Ø 35 x 115 mm, mit eingebauten 

Inbusschrauben M6 und Dichtungs-O-Ringen

Ventilspindel-Verlängerung mit Aufsteckmuffe und

Inbusschrauben M4




